
	Établissement / Secteur
	no. Fiche 
	approuvé par
	date

	     
	     
	     
	     


	équipement
	travail à effectuer

	     
	     


	Mise à l’arrêt et cadenassage

	Étape
	Description
	Code de la
source d’énergie
	No. Image

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	Initiales du témoin

     

	Attention   
	· Les travaux sur circuits électriques de 50 volts et plus doivent être effectués par des personnes compétentes et il faut d’abord s’assurer que l’énergie est à 0 avec un testeur.

· Si d’autres personnes ont à intervenir sur la machine en cours de travaux, chacune d’elle doit d’abord en informer ses collègues et apposer son cadenas personnel.


	Essai après les travaux

	Attention   
	· Replacer tous les protecteurs sur la machine

	Étape
	Description
	Code de la source d’énergie
	No. Image

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	     

	    
	     
	     
	Initiales du témoin



	Redémarrage

	Attention   
	· Replacer tous les protecteurs sur la machine avant le redémarrage.

· S’il reste un cadenas, référer à la procédure de décadenassage.

	Étape
	Description
	Code de la source d’énergie
	Initiales du témoin

No. Image

	    
	     
	     
	     


	1
	2
	3

	Insérer image 
	Insérer image
	Insérer image


	état des travaux
	       FORMCHECKBOX 
  Complétés               FORMCHECKBOX 
  Non complétés                   

	Détails :
	     

	Effectués par :
	     
	Signature :  
	Date :
	     

	Modifications à effectuer à la fiche :     FORMCHECKBOX 
  Non       FORMCHECKBOX 
  Oui  (  Aviser le responsable            


Fiche de cadenassage








